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Cliccare su questo link o sull'immagine sopra per accedere alla pagina e scaricare i driver della stampante.
In fondo alla pagina web cliccare sulla voce DRIVER e utilizzare la ricerca prodotto come da immagini qui
sotto.

# Certificati

Ricerca il tuo prodotto: O filtra per effettuare la ricerca:
d-Color ME259 Multifunzione A3 a colori v
d-Color MF259 +
VAI >
(= Driver Clicca per chiudere
English ¥ macO$S Catalina 10.15 B Versione ¥
I Printer Driver
Versione Data di Emulazione Descrizione Download
Pubblicazione
223 Nov 4, 2020 PostScript ﬂ B
2.0.20 Aug 14, 2020 PostScript ﬂ
# Manuali Clicoa per aprire

# Applicazioni Software Cliooa per aprire


https://www.olivetti.com/it/ufficio/stampanti-multifunzione/mfp-a3-colore/d-color-mf259-mf309-mf369
https://www.olivetti.com/it/ufficio/stampanti-multifunzione/mfp-a3-colore/d-color-mf259-mf309-mf369

Selezionare quindi la propria versione di MacOs.

# Certificati

£ Driver

Ricerca il tuo prodﬂ Linuv. P filtra per effettuare la ricerca:
| d-Color MF259 Macintosh OS X 10.10 | ione A3 a color s
| Macintosh OS X 10.11 ’E-\‘ = .
Macintosh OS X 10.9 o -3
VAI > macOS Catalina 10.15
macOS High Sierra(0S X 10.13)
| macOS Mojave 10.14 |/
. macOS Sierra(0S X 10.12)
=) Driver Py Clicca per chiudere
| English *| ¥ Windows 10 (64bit) | Versione i
| Automatic Driverl| o7
atie B Windows 7 (64 bit)
Versione Windows 8 ne Descrizione Download
Windows 8 (64 bit)
Windows 8.1
2230 .
Windows 8.1 (64bi) o o
Windows Server 2008
2.1.13.0 Windows Server 2008 R2 (64bit)  fFax, (i |
Windows Server 2008(64bit) | SEi
5.043.0 Windows Server 2012 Fax, ﬂ B
Windows Server 2012 R2 stScript
Wind Server 2016
Lk Windows Server 2019 Fax,m ﬂ a
I 1
| PPD
Versione Data di Emulazione Descrizione Download
Pubblicazione
20002 DN | New 4 2020 | PactSnrint ‘ n ‘ [+
. . . RN
Scaricare il driver pil recente.
@ Dl'i\r‘er Clicca per chiudere
. English % macOS Catalina 10.15 - Versione —
| Printer Driver
Versione Data di Emulazione ‘ ‘ »ﬂom Download
Pubblicazione —
. |
223 Mov 4, 2020 PostSeript (i | )
2.0.20 Aug 14, 2020 PostSeript ‘ ‘ 2 ]




Accettare i Termini ed usare il link con la dimensione maggiore per scaricare il file dmg.

PostScript driver (2.2.3 MU) for Generic Colour Series

Contratto di licenza con l'utente finale

LEGGERE TE IL [ele) '0 DI LICENZA PRIMA DI
SCARICARE, INSTALLARE O UTILIZZARE IL SOFTWARE. LO SCARICAMENTO,
L'INSTALLAZIONE O L'UTILIZZO DEL SOFTWARE SARANNO CONSIDERATI A TUTTI
GLI EFFETTI LA VOSTRA ACCETTAZIONE LEGALE DEI TERMINI E DELLE
CONDIZIONI SEGUENTI. QUALORA L'UTENTE NON ACCETTI I TERMINI E LE
CLAUSOLE DEL PRESENTE CONTRATTO, NON POTRA SCARICARE, INSTALLARE NE
UTILIZZARE TIL SOFTWARE.

1. SOFTWARE

Con il termine "Software" si intende un programma per computer
(software) indipendente dal proprio canale di distribuzione, ovvers
scaricato con licenza royalty free (che pud includere font dati
codificati digitalmente, in linguaggio macchina, scalabili e
codificati in formato speciale) oppure ottenuto su DVD o su qualsiasi
altro supporto fisico, completo di tutti i codici, tecniche, strumenti
software, formati, design, concept, metodi e idee associate al

Accetta I'Accordo di Licenza

File:
GEITEPSMonNS1n40 209041 Livt (48 KB)

B GEIT6PSMac0S1010_223MU.dmg (45145KB)

Una volta scaricato bastera aprirlo.

N

Download Cancella

GEITEPSMac051010_223MU.dmg
| 4528 @

All'interno avviare il file .pkg nel seguente percorso:

051010 x
Ad .
J0C-0i_65C-0i_3

6C-0i_2..2-0i.pkg



Introduzione
Legagimi

Licenza
Destinazione
Tipo installazione
Installazione

Riepilogo

Procedere con I'installazione dando Continua a tutte le successive schermate

ed Accetta ai termini di licenza.
w Installazione di GENERIC PS

Benvenuto in GENERIC PS

GENERIC
70C-0i

65C-0i Series
36C-0i Series
2BC-7i Series
28C-6i Series
C405-0i Series
C400-0i Series
C332-0i

Programma di installazione del driver stampante per
Mac OS X (10.10 o versione successiva)

Continua

e Installazione di GENERIC PS

Per continuare l'installazione del software, devi accettare i termini
della licenza del software.

e Fai clic su Accetta per continuare o su Rifiuta per annullare
Leg l'installazione e uscire da Installer.
Lic
De| L t
Leggi licenza Rifiuta Accetta
Tig
_—
Installazione L'INSTALLAZIONE O L'USO DEL SOFTWARE PRESUPPONGONO
. L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CLAUSOLE SOTTO
Riepilogo

RIFORTATL QUALORA L'UTENTE NON ACCETTI I TERMINI E
LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CONTRATTO, NON POTRA
APRIRE LA CONFEZIONE.

1. COPYRIGHT E DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE

Il presente & un contratto di concessione di licenza, non un contratto di
vendita. KONICA MINOLTA, INC. ("KONICA MINOLTA") detiene i diritti
di proprietd, il copyright e altri dirini di proprietd intellettuale relativi al
Software oppu.re ha ottenmo L diritti d'uso su licenza da parie del relaxwo

Stampa... Salva... Indietro Continua




Introduzione
Leggimi

Licenza
Destinazione

Tipo installazione
Installazione

Riepilogo

>
Installazione standard su "macOS High Sierra by Techsviewer”
Verranno occupati 30,6 MB di spazio sul computer.
Fai clic su Installa per eseguire l'installazione standard di

guesto software sul disco “macOS High Sierra by
Techsviewer”,

Ad hoc Indietro Installa

Inserire la password che si utilizza per accedere all’account del Mac e quindi installare.

Installer sta provando a installare un
nuovo software.

Imserisei la password per consentire 'azicne.
Mome utente: Superuser

Password: --------l !

Annulla nstalla software

Introduzione
Leggimi

Licenza
Destinazione
Tipo installazione
Installazione

Riepilogo

-

Installazione riuscita.

L'installazione e riuscita.

Il software & stato installato.

Chiudi



INSTALLAZIONE DELLA STAMPANTE.
—

Stampanti

, apri Stampanti e Scanner e seaner |
Premere + per aggiungere una stampante.

Clicca su Preferenze di Sistema

@ < i Stampanti e Scanner Q
Olivetti Mf309
bassanol
' ® Non In linea Apri coda di stampa...
. Bassano2 -— -
4 ® tnattiva Opzioni e forniture...

‘ Kyocera TASKalfa 255...

® Non in linea )
Olivetti Mf309 '
Inattiva
Preferenze Condivisione...
+
Stampante di default: ~ Olivetti Mf309 &)
Dimensioni pagina di default: A4
E5] Fai clic sul lucchetto per effettuare modifiche. ?

Inserire nel campo indirizzo 192.168.14.120 selezionare il protocollo LPD
Dare un nome alla stampante, ed infine selezionare dal campo Usa: Generic 30 come nelle immagini sotto

(3 % Aggiungi stampante

@ ® @

Indirizzo: 192.168.14.120
Inseriscl indinzzo o nome host valido & completo,
Protocollo:  Line Printer Daemon - LPD ]

Coda:
Lascia # campo vuoto per |a coda di default,

Nome: | Olivetti Mf309| |

Posizione:
Usa: GENERIC 30C-0i PS 8
Aggiungi

d




Seleziona automaticamente
Stampante PostScript generica
Stampante PCL generica
Seleziona software...

Altro...

200® Software stampante

[ Q, Filtro:

GEMERIC 25C-0i PS
GEMERIC 25C-61 PS
GEMERIC 25C-7i PS5
GEMERIC 26C-6i PS
GEMERIC 2BC-Bi PS
GEMERIC 2BC-7i PS
GEMERIC 30C-0i P5
GEMERIC 36C-0i P5
GEMERIC 45C-0i PS
GEMERIC 55C-0i PS
GEMERIC 65C-0i PS
GEMERIC 70C-0i PS

ot

Aggiungerla e confermare le seguenti spunte

Configuro “Olivetti Mf309"..

g Assicurati che le opzioni della stampante siano visualizzate
accuratamente in modo da ottenere il massimo delle prestazioni.
Alimentazioni carta:  Nessuna
Unita di finitura:  Nessuna

Unita di bucatura:  Nessuna

Imp.doc.sicurez.:  Non ril.stampa sicura
Memoria
Solo Stampa protetta
Permetti utente pubblico

Impost, carta per oani vassoio

Annulla




Utilizzare come stampante di default la stampante appena installata

Stampante di default:  Olivetti Mf309 B
Dimensioni pagina di default: A4
® 0 { > i Stampanti e Scanner Q cer
Olivetti Mf309
bassanol
‘ ® Non in linea Apri coda di stampa...
. Bassano2 v .
d ® Inattiva Opzioni e forniture...
Kyocera TASKalfa 255...
‘ ® Nonin linea
g
Olivetti Mf309
3 Inattiva, Default S0C-0iPS
Inattiva

npants Preferenze Condivisione...

Stampante di default:  Olivetti Mf309 9
Dimensioni pagina di default: A4

B Fai clic sul lucchetto per effettuare modifiche.

COME STAMPARE

1-Aprire un documento da stampare, quindi recarsi su file->stampa.

& Note Modifica Formato Vista

Nuova nota 38N

Chiudi BW
Condividi 3

Importa in Note...
Esporta come PDF...

Ancora nota
Proteggi nota

z |




2- Selezionare “Metodo di uscita” nel menu a tendina della finestra che si & appena aperta:

1di1 >» Stampante: Olivetti Mf308

Preset;

Copie: 1 S

e - .
el T LAy

Théed n-nu-m-uuam.es Ak
e e ———

* Tutte
Da: 1

Pagine:

Dimensioni pagina: A4 210 x 287 mm

Orientamento;

® (3 Verticale

Metodo di uscita
& Visualzzazions carta
Into, cattagliate
A
Sfalsa
A1

Impostazioni di default

<

<&

<

0 Orizzontale

~
.

3-premere su autenticazione e inserire le proprie credenziali dell’'utenza su stampante.

1di1

Stampante: Olivetti Mf309

ta pubblico

Nome utente:

~
-

Autenticazione

NOME UTENTE SU STAMPANTE
Dimj Password:
(I T Y]
Impostazioni server...
* Visu
e v Salva impostazioni

 Non mostrare questa finestra durante I'impostazione

Predef. Annulla OK
('8 sutenticazione
m g = Traccia velume (E.K.C)
Impostazioni dettagh...
In10. s1anpante...
Predef.
Nascondi dettagli PDF ~ Annulla Stampa




4-Premere anche su Traccia volume (E.K.C)

¥ hutenticazione

Traccia volurme (E.K.C)

Inserire BCVi come nome reparto e bcvO1 come password.

Traccia volume (E.K.C)

§ Nome reparto:
' BCVi

Password:

Iooooo| I

Password...
Salva Impostazion

Non mostrare questa finestra durante I'impostazione

Predef. Annulla BTN

5- Cambiare Stampa con ID&Stampa

1di1 > | Stampante:  Olivetti Mf309

143

Preset: Impostazioni di default

<O

~
v

Copie: 1

Pagine: ® Tutte
Da: 1 a1

Dimensioni pagina: A4 210 x 297 mm

<O

Orientamento; ® 1[2) Verticale 103 Orizzontale

Metodo di uscita <

¢ Visualizzazione carta
Info, cattagliate

Sfalsa

Melgd

¢
cambia con id e stampa

v Autenticazione

Traccia volume (E.K.C)

£\

Info. stampante. ..

Impoestazioni dattagli.,

Predef.

Nascondi dettagli PDF + Annulla Stampa



Stampa (

Stampante:  Olivetti Mf309

6

Preset: |DeStampa

Metodo di uscita

O Visuxzzazions carta
infe. dettagliate

Ad

a2

Stalsa

Ad

Metodo di uscita:
ID&Stampa

Autenticazione

Traccia volume (E.K.C)

T8 \a

\ Info. stampants...

Impostazioni dettaghi...

I Predef.

2 or@ o

6-In alto su Preset salvare I'attuale configurazione per non doverla rifare ad ogni stampa,

assegnargli un nome e quindi stampare.
HMPOSTEL0m O gergult

Stampant Impostazioni di ultimo utilizzo

Copi Salva impostazioni attuali come preset... = |
Mostra preset...

Pagine:w
IDa: |1 a: |1

ensioni pagina: = A4 210 % 297 mm
[ I

Nome preset: | ID&Stampa

Preset disponibile per: o Solo questa stampante
[ Tutte le stampanti

Annulla OK



